


B-130

潤滑油量の単位：R

ウ
ォ
ー
ム
減
速
機

※入力軸、出力軸の軸端キーは、1997年1月からJIS B 1301-1996に変更しました。（B-213ページ参照）
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都合により変更する場合がありますので、その都度お問い合せください。
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（1.5kW）外形寸法図ヘリカル/ウォーム
減 速 機

■軸配置と回転方向については、B-104ページをご覧ください。
■（ ）内数値はブレーキモーター付の場合の増減寸法を示します。モーター寸法の詳細はB-89～92をご覧下さい。
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■掲載図面に該当する定格伝達能力はB-98ページをご覧ください。■モータは、製作の



潤滑油量の単位：R

ウ
ォ
ー
ム
減
速
機

※入力軸、出力軸の軸端キーは、1997年1月からJIS B 1301-1996に変更しました。（B-213ページ参照）
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都合により変更する場合がありますので、その都度お問い合せください。



B-133

（2.2kW）外形寸法図ヘリカル/ウォーム
減 速 機

■軸配置と回転方向については、B-104ページをご覧ください。
■（ ）内数値はブレーキモーター付の場合の増減寸法を示します。モーター寸法の詳細はB-89～92をご覧下さい。
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■掲載図面に該当する定格伝達能力はB-98ページをご覧ください。■モータは、製作の



潤滑油量の単位：R

ウ
ォ
ー
ム
減
速
機

※入力軸、出力軸の軸端キーは、1997年1月からJIS B 1301-1996に変更しました。（B-213ページ参照）
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都合により変更する場合がありますので、その都度お問い合せください。



（3.7kW）外形寸法図ヘリカル/ウォーム
減 速 機

■掲載図面に該当する定格伝達能力はB-98ページをご覧ください。■モータは、製作の

■軸配置と回転方向については、B-104ページをご覧ください。
■（ ）内数値はブレーキモーター付の場合の増減寸法を示します。モーター寸法の詳細はB-89～92をご覧下さい。
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潤滑油量の単位：R
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ム
減
速
機

※入力軸、出力軸の軸端キーは、1997年1月からJIS B 1301-1996に変更しました。（B-213ページ参照）
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都合により変更する場合がありますので、その都度お問い合せください。




