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C-18

φ
16
公
差
h6

5

5

3

1－M6ネジ 
深さ10

92

12 70
-0
.50 11
2

21.5 21.5
57 57
130

4－φ7

10
8

24
25

325

15

60 37
80

■質量/8.0kg010H4

φ
22
公
差
h6

6

6

3.5

1－M8ネジ 
深さ12

92

15 8
5-
0.
5
0 13
1

24 24
62.5 62.5
145

4－φ10

10
8

32
36

366

20

93 50
117

■質量/10.2kg010H4

φ
19
公
差
h6

6

6

3.5

1－M6ネジ 
深さ10

92

15 8
0-
0.
5
0 12
7.
5



C-19

（0.2kW、0.4kW）外形寸法図脚 取 付
ブレーキ付単相

■掲載図面に該当する定格伝達能力表はC-5ページをご覧ください。

φ
16
公
差
h6

5

5

3

1－M6ネジ 
深さ10

92 100

12 70
-0
.50 11
2

21.521.5
57 57
130

4－φ7

10
8

24
25

345

15

60 37
80

■質量/9.7kg020H4

φ
22
公
差
h6

6

6

3.5

1－M8ネジ 
深さ12

92 100

15 8
5-
0.
5
0 13
1

24 24
62.5 62.5
145

4－φ10

10
8

32
36

386

20

93 50
117

■質量/11.9kg020H4

φ
19
公
差
h6

6

6

3.5

1－M6ネジ 
深さ10

92 100

15 8
0-
0.
5
0 12
7.
5

24 24
62.5 62.5
145

4－φ10

10
8

25
28

360

18

73 42.5
98

■質量/10.4kg020H4
φ
28
公
差
h6

7

8

4

1－M8ネジ 
深さ12

92 100

18
10
5-
0.
5
0 16
0

28 28
70 70
165

4－φ12

10
8

36
42

400

26

110 57.5
137

■質量/13.0kg020H4

ギ
ヤ
ー
ド
モ
ー
タ

減 速 比
回転数（rpm）

60 80 100
25/30 18.8/22.5 15/18

減 速 比
回転数（rpm）

40 50
37.5/45 30/36

減 速 比
回転数（rpm）

120 160 200
12.5/15 9.4/11.3 7.5/9

減 速 比
回転数（rpm）
減 速 比
回転数（rpm）

5 10 15 20
300/360 150/180 100/120 75/90
25 30

60/72 50/60

3
500/600
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C-20

φ
19
公
差
h6

6

6

3.5

1－M6ネジ 
深さ10

98 106

15 8
0-
0.
5
0 12
7.
5

24 24
62.5 62.5
145

4－φ10

12
0

25
28

381

18

73 42.5
98

■質量/12.0kg040H4

φ
28
公
差
h6

7

8

4

1－M8ネジ 
深さ12

98 106

18 1
05
-0
.50 16
0

28 28
70 70
165

4－φ12

12
0

36
42

421

26

110 57.5
137

■質量/14.6kg040H4

32
36

406

φ
22
公
差
h6

6

6

3.5

1－M8ネジ 
深さ12

15 8
5-
0.
5
0 13
1

12
0

98 106

24 24
62.5 62.5
145

4－φ10

20

93 50
117

■質量/13.5kg040H4
φ
32
公
差
h6

8

10 5

1－M8ネジ 
深さ12

98 106

18

19
5 23
0

12
5-
0.
5
0

30 30
87.5 87.5

200

4－φ12

12
0

45
50

447

30

135 65
161

■質量/26.5kg040H4

ギ
ヤ
ー
ド
モ
ー
タ

減 速 比
回転数（rpm）

60 80 100
25/30 18.8/22.5 15/18

減 速 比
回転数（rpm）

40 50
37.5/45 30/36

減 速 比
回転数（rpm）

120 160 200
12.5/15 9.4/11.3 7.5/9

減 速 比
回転数（rpm）
減 速 比
回転数（rpm）

5 10 15 20
300/360 150/180 100/120 75/90
25 30

60/72 50/60

3
500/600
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ー
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モ
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C-21

（0.1kW、0.2kW）外形寸法図脚 取 付
ブレーキ付三相

■掲載図面に該当する定格伝達能力表はC-5ページをご覧ください。

φ
16
公
差
h6

5

5

3

1－M6ネジ 
深さ10

92

12 70
-0
.50 11
2

21.5 21.5
57 57
130

4－φ7

10
8

24
25

266

15

60 37
80

■質量/6.5kg010H4

φ
22
公
差
h6

6

6

3.5

1－M8ネジ 
深さ12

92

15 8
5-
0.
5
0 13
1

24 24
62.5 62.5
145

4－φ10

10
8

32
36

307

20

93 50
117

■質量/8.7kg010H4

φ
19
公
差
h6

6

6

3.5

1－M6ネジ 
深さ10

92

15 80
-0
.50 12
7.
5

2424
62.5 62.5
145

4－φ10

10
8

25
28

281

18

73 42.5
98

■質量/7.2kg010H4

減 速 比
回転数（rpm）

120 160 200
12.5/15 9.4/11.3 7.5/9

減 速 比
回転数（rpm）

60 80 100
25/30 18.8/22.5 15/18

減 速 比
回転数（rpm）
減 速 比
回転数（rpm）

5 10 15 20
300/360 150/180 100/120 75/90
25 30 40 50

60/72 50/60 37.5/45 30/36

3
500/600
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C-22

φ
16
公
差
h6

5

5

3

1－M6ネジ 
深さ10

92

12 70
-0
.50 11
2

21.5 21.5
57 57
130

4－φ7

10
8

24
25

288

15

60 37
80

■質量/7.7kg020H4

φ
22
公
差
h6

6

6

3.5

1－M8ネジ 
深さ12

92

15 8
5-
0.
5
0 13
1

24 24
62.5 62.5
145

4－φ10

10
8

32
36

329

20

93 50
117

■質量/9.9kg020H4

φ
19
公
差
h6

6

6

3.5

1－M6ネジ 
深さ10

92

15 8
0-
0.
5
0 12
7.
5

2424
62.5 62.5
145

4－φ10

10
8

25
28

303

18

73 42.5
98

■質量/8.4kg020H4
φ
28
公
差
h6

7

8

4

1－M8ネジ 
深さ12

92

18
10
5-
0.
5
0 16
0

28 28
70 70
165

4－φ12

10
8

36
42

359

26

110 57.5
137

■質量/11.0kg020H4

ギ
ヤ
ー
ド
モ
ー
タ

減 速 比
回転数（rpm）

60 80 100
25/30 18.8/22.5 15/18

減 速 比
回転数（rpm）

40 50
37.5/45 30/36

減 速 比
回転数（rpm）

120 160 200
12.5/15 9.4/11.3 7.5/9

減 速 比
回転数（rpm）
減 速 比
回転数（rpm）

5 10 15 20
300/360 150/180 100/120 75/90
25 30

60/72 50/60

3
500/600
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C-23

φ
19
公
差
h6

6

6

3.5

1－M6ネジ 
深さ10

98

15 8
0-
0.
5
0 12
7.
5

24 24
62.5 62.5
145

4－φ10

12
0

25
28

329

18

73 42.5
98

■質量/10.0kg040H4

φ
28
公
差
h6

7

8

4

1－M8ネジ 
深さ12

98

18
10
5-
0.
5
0 16
0

28 28
70 70
165

4－φ12

12
0

36
42

369

26

110 57.5
137

■質量/12.6kg040H4

φ
22
公
差
h6

6

6

3.5

1－M8ネジ 
深さ12

98

15 8
5-
0.
5
0 13
1

24 24
62.5 62.5
145

4－φ10

12
0

32
36

354

20

93 50
117

■質量/11.5kg040H4
φ
32
公
差
h6

8

10 5

1－M8ネジ 
深さ12

98

18

19
5 23
0

12
5-
0.
5
0

30 30
87.5 87.5

200

4－φ12

12
0

45
50

395

30

135 65
161

■質量/24.5kg040H4

（0.4kW、0.75kW）外形寸法図脚 取 付
ブレーキ付三相

■掲載図面に該当する定格伝達能力表はC-5ページをご覧ください。

減 速 比
回転数（rpm）

60 80 100
25/30 18.8/22.5 15/18

減 速 比
回転数（rpm）

40 50
37.5/45 30/36

減 速 比
回転数（rpm）

120 160 200
12.5/15 9.4/11.3 7.5/9

減 速 比
回転数（rpm）
減 速 比
回転数（rpm）

5 10 15 20
300/360 150/180 100/120 75/90
25 30

60/72 50/60

3
500/600
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C-24

φ
22
公
差
h6

6

6

3.5

1－M8ネジ 
深さ12

15 1
00
-0
.50 16
0

138

25 25
75 75
170

4－φ10

15
0

32
36

396

20

85 50
109

φ27

■質量/16.9kg075H4

φ
32
公
差
h6

8

10 5

1－M8ネジ 
深さ12

18

19
5 23
0

12
5-
0.
5
0

138

30 30
87.5 87.5

200

4－φ12

15
0

45
50

443

30

135 65
161

■質量/29.4kg075H4

φ
28
公
差
h6

7

8

4

1－M8ネジ 
深さ12

18 1
05
-0
.50 16
0

28 28
70 70
165

4－φ12

15
0

36
42

422

φ27
110 57.5
137

26

■質量/17.5kg075H4
φ
40
公
差
h6

8

12 5

1－M8ネジ 
深さ12

22

23
0 2
65

14
5-
0.
5
0

138

45 45
107.5 107.5

250

4－φ15

15
0

55
60

476

32

φ27

150 80
187

■質量/42.4kg075H4

ギ
ヤ
ー
ド
モ
ー
タ

減 速 比
回転数（rpm）

60 80 100
25/30 18.8/22.5 15/18

減 速 比
回転数（rpm）

40 50
37.5/45 30/36

減 速 比
回転数（rpm）

120 160 200
12.5/15 9.4/11.3 7.5/9

減 速 比
回転数（rpm）
減 速 比
回転数（rpm）

5 10 15 20
300/360 150/180 100/120 75/90
25 30

60/72 50/60

3
500/600
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C-25

φ
32
公
差
h6

8

10 5

1－M8ネジ 
深さ12

148

18

19
5 23
0

12
0-
0.
5
0

30 30
87.5 87.5
200

4－φ12

17
5

45
50

485

30

φ27
120 65
146

■質量/34.9kg150H4

φ
40
公
差
h6

8

12 5

1－M8ネジ 
深さ12

148

22

23
0 26
5

14
5-
0.
5
0

45 45
107.5 107.5

250

4－φ12

17
5

55
60

529

32

φ27

150 80
187

■質量/47.9kg150H4

φ
32
公
差
h6

8

10 5

1－M8ネジ 
深さ12

148

18

19
5 23
0

12
5-
0.
5
0

30 30
87.5 87.5
200

4－φ12

17
5

45
50

503

30

135 65
161

φ27

■質量/34.9kg150H4

（1.5kW、2.2kW）外形寸法図脚 取 付
ブレーキ付三相

■掲載図面に該当する定格伝達能力表はC-5ページをご覧ください。

減 速 比
回転数（rpm）

60 80 100
25/30 18.8/22.5 15/18

減 速 比
回転数（rpm）

40 50
37.5/45 30/36

減 速 比
回転数（rpm）
減 速 比
回転数（rpm）

5 10 15 20
300/360 150/180 100/120 75/90
25 30

60/72 50/60

3
500/600
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C-26

φ
32
公
差
h6

8

10 5

1－M8ネジ 
深さ12

160

18

22
7 26
2

14
0-
0.
5
0

35 35
102.5 102.5

230

4－φ12

20
6

45
50

500

30

φ27
115 65
141

■質量/44.5kg220H4

φ
40
公
差
h6

8

12 5

1－M8ネジ 
深さ12

160

22

23
0 26
5

14
5-
0.
5
0

45 45
107.5 107.5

250

4－φ15

20
6

55
60

538

32

150 80
187

φ27

■質量/53.5kg220H4

減 速 比
回転数（rpm）

40 50
37.5/45 30/36

減 速 比
回転数（rpm）
減 速 比
回転数（rpm）

5 10 15 20
300/360 150/180 100/120 75/90
25 30

60/72 50/60

3
500/600
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C-27

ギ
ヤ
ー
ド
モ
ー
タ

ブレーキ構造

ブレーキの特徴・構造
１．低騒音

ブレーキカバー、Oリング等の採用により、ブレーキ動作時の衝撃音（解放および制動音）を大幅に低減しました。

２．電源装置内蔵

電源装置にサージ吸収器を内蔵。早切り時のサージを低減し、補助接点での使用が可能となりました。

３．容易な配線

6または7点端子台の採用により、配線が容易になりました。このことにより、インバータ早切り時の空中配線が不要

です。（0.1～2.2kW）

４．長寿命

2面制動方式により、安定したブレーキ性能を発揮、強力で長寿命です。

５．安全ブレーキ

無励磁制動方式（スプリング制動方式）ですので、安全ブレーキとなります。

６．ノンアスベスト材使用

ブレーキライニングはノンアスベスト材を使用しています。

７．クリーン性

全閉構造の採用により、ブレーキライニングの摩擦粉を外部にまき散らさず、クリーンな環境を維持できます。

品番
1
2
3
4
5
6
7

部品名
Oリング
十字穴付きなべ小ねじ
Vリング（屋外型のみ）
キー
ブレーキハブ
ファンカバー
ファン

品番
8
9
10
11
12
13
14

部品名
ブレーキカバー
支持板
六角ナット
止めナット
ブレーキライニング
可動鉄心
固定鉄心

品番
15
16
19

部品名
Oリング
モータ軸
電源装置（0.1～2.2kW）

１６ 

１９ 

１５ １４ １３ １２ １１ １０ ０９ 

０８ 

０７ 

０６ 

０５ 

０４ 

０３ 

０２ 

０１ 

マキシ_28-29折-扉+C01-C28_F初校  06.5.29 1:19 PM  ページ 27



C-28

ギ
ヤ
ー
ド
モ
ー
タ

0.1kW 
0.2kW
0.4kW
0.75kW
1.5kW
2.2kW

出力
寸法（mm）

L1
53

31

56.5
37.5
48

L2

78.5

108.5

123.5

●手動解放レバー寸法

外観図

（注）その他の寸法は、標準品と同一です。

９０゚ 

L１ 

L２ （解放時） 

手動解放レバー 

固定具 

（運転時） 

減速機部 

モートル部 ブレーキ部 
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